
FICHE TECHNIQUE

VP150093
ICRO DECKING OIL 93 
Huile naturel pour parquets exterieurs

Caractéristiques

 Bonne résistance aux rayons UV
 Effet anti-viellissement
 Protège le bois contre les insectes lignivore

Usage conseillé: bords des piscines, terrasses, cheminements, dormants, palissades, appentis, ...

Application: brosse, pistolet, immersion

Préparation du produit: produit prêt à l'emploi

Proprietés:    Extrait sec  (%) 50
  Densité à 20°C 0,83 Kg/l ± 0,02

Préparation du support
Ponçage avec papier grain 80-180
Le support doit etre propre sans traces de resines ou de poussières.

Couches conseillées: 2

Intervalle entre les couches: 3-6 h

Séchage à 20-25°C
Hors poussière 6 heures
Sec à toucher 24 heures

Surcouche: surcouchable après 24-48 heures sans égrénage

Conseils d’utilisation
Pour éviter l'autocombustion des chiffons sales, il faut les mouiller avant de les geter.
Mélanger soigneusement le produit avant usage
Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur

Les données et les renseignements reportés dans cette fiche technique correspondent à la nôtre actuelle meilleure connaissance. C'est
responsabilité de l'utilisateur s'assurer que le produit corresponde aux propres necessités en relation aux instruments d'application, aux
supports utilisés et aux conditions ambiantes d'application.                        22/06/17


	VP150093
	ICRO DECKING OIL 93
	Huile naturel pour parquets exterieurs
	Conseils d’utilisation


